
Фильтр на ПАВ - Частота МГц428 

Название: Фильтр на ПАВ 

Обозначение: FP-428B5 

428 МГц, полоса пропускания 5 МГц 

Корпус: SMD 3,8x3,8 

Параметр Ед Мин Тип Макс 

Центральная частота Fo МГц - 428,835 - 

Вносимое затухание 426,335-431,335 МГц дБ - 2,2 3,6 

Неравномерность АЧХ 426,335-431,335 МГц дБ - 0,7 2,1 

КСВ 426,335-431,335 МГц дБ - 1,4 2,1 

Гар. Затухание 

1-379,0 МГц 

379,0-394,0 МГц 

394,0-417,0 МГц 

455,9-469,0 МГц 

469,0-550,0 МГц 

Температурный коэффициент частоты 

дБ

ppm/C 

40 

31 

10 

37 

40 

- 

50 

50 

35 

50 

50 

-36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Соротивление Генератора 

Соротивление Нагрузки 

Ом

Ом 

- 

- 

50 

50 

- 

- 

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: +10 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 3 В 

Диапазон Рабочих Температур: -40⁰C...+85⁰C 

1. Основные техинческие параметры фильтра
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